
 

 

VOLLAUTOMATISCHE PALETTENUMREIFUNGSMASCHINE 

EP-703VLM 

ANSCHRIFT: 
EUROPACK24 GMBH 
RUDOLF-BREITSCHEID-STR.23  
01809 HEIDENAU  

TELEFON : 0351-2075120  
FAX : 0351-2075121  
E-MAIL : info@europack24.de  
WEB :www.europack24.de  

GESCHÄFTSZEITEN:  
MONTAG - FREITAG  
VON 08:00 - 18:00 UHR  
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Vollautomatische Palettenumreifungsmaschine für alle vertikalen  

Anwendungen. 

 

• Die Reibschweißtechnologie ermöglicht den Verschluss von PP und PET 

  Umreifungsbändern. 

• Eine bewegliche Bandlanze lässt das Umreifen von EURO-Paletten in  

  Längsrichtung zu. 

• Der Index Umreifungskopf optimiert höchste Umreifungsbandspannung. 

• Das Umreifungsband kann bis 300kg gespannt werden. 
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Die  EP-703VLM Voll-Auto Paletten Umreifungsmaschine ist für die Verpackung von 

Anwendungen konzipiert, welche folgende Kriterien erfordern: 

• vertikale Umreifung.  

• Einsatz von PP und PET-Bändern 

Unsere EP-703VLM bietet Platz für eine Vielzahl von Anwendungen und kann einfach in 

neue bzw. bestehende Produktionslinien integriert werden. Mit neusten technischen 

Standard und Benutzerfreundlichkeit bietet die EP-703VLM eine hervorragende 

Performance, höhere Produktionseffizienz und geringere Kosten für Ihre Verpackung. 

HAUPTMERKMALE 

High Engineering Umreifungskopf 

Robustes mechanisches Design und hoher technischer Standard 

des Umreifungskopfes ermöglichen eine einfache Wartung und 

eine hohe Lebensdauer. 

Siemens PLC / HMI Touch Panel 

Das benutzerfreundliche HMI Touch Screen  lässt eine 

einfache Einstellung und Fehlerbehebung am Automaten 

zu. Über die Siemens PLC-Steuerung  wird  Ihr Automat 

einfach in bestehende Systeme eingebunden. 

Palettennadel 

Die bewegliche Bandlanze gewährleistet die 

Beförderung des  Umreifungsbandes zwischen 

Palettenbodenbrettern.  

Index Umreifungskopf 

Der Umreifungskopf  ist bis 500mm beweglich. So 

können Ihre Paletten der Maschine in 

unterschiedlicher Position zugeführt werden  Förderer 

 

Packstück 
Umreifung

Kopf 

Reibschweißverfahren 

Der Reibschweißverschluß garantiert einen zuverlässigen 

Verschluss des Umreifungsbandes bis zu 300kg Bruchlast. 

Einstellbare Schweißdauer und Abkühlzeit 

Garantiert eine hohe Verschluss Effizienz.  
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EP-703VLM TECHNISCHE DATEN 
 

Umreifungsbandtyp:     P.P. und PET Bnad 
Umreifungsbandbreite:    9 mm, 12 mm, 15.5 mm 
Umreifungsbandkerninnendurchmesser:  406 mm (200/280 mm optional) 
Umreifungsbandspannung:   bis zu 3000 N (300 kg) 
Geschwindigkeit:     ca. 10 Sekunden pro Umreifung 
Standardbogengröße:    1400 mm (B) x 2450 mm (H) 
Power:       220V, 380V, 400V 50/60Hz 3PH 

 
OPTIONEN 

 

• gleitender Umreifungskopf – gewährleistet eine bessere Bandspannung bei sehr     großen 

Packstücken. 

• Freistehendes Bedienpult  

• Modularer Umreifungsbogen / Umreifungsbogen ist in verschiedenen Größen erhältlich. 


